


























27) Normativ ind
NE 022:2003

28) Normativ AND
ind. 509:2003 
29) Normativ AND
ind. 533:2004

30) Normativ AND
ind. 537-2003

31) Normativ AND
ind. 539:2002 

32) Normativ ANO
ind. 545-98

33) Normativ AND
111<1. 54(l:2002

34) Normativ AND
ind. 549-99

35) Normativ AND
ind. 552-99

36) Normativ AND
ind. 553-99

3 7) Normativ ind. 
N 010-1999 
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�ormativ privind dcterminarea ade- . 

11vitatii liantilor b'tu 
. . r. _ 38) Normativ AND

, I mmo�1 iata de ind. 559-99 
agrcgate. 
Norm.ativ privind rcciclarea m1xturilor
asfalt1ce la cald in statii fixe. 
�ormativ privind lucrarilc de intrc
tme�e a imbracaminplor bituminoase 
pe t1mp friguros. 
�ormativ privind caracteristicilc teb
nice al� bitumului neparafinos pcntru 
drumun. 
Norm_ativ penlru realizarea mixturilor 
asfalt1ce stabilizate cu fibre de 
c�lu�oz_a destinate executarii imbra
cammplor bituminoase rutiere. 
Normativ privind cxecutia trata
mentelor bituminoase cu agregatc de 
balastiera neconcasatc pc drumuri cu 
trafic redus. 
�o�a�iv . pr_ivind execufia la cald a
imbracammplor bituminoase pcntru 
calea pe pod. 
N��ativ privind cxecutia imbr5ca
mm�tlor bituminoase cilindrate la cald 
reahzate cu bitum podificat cu 
polimeri. 
No�ativ privind condiliilc tehnice de 
cal�tat� ale emulsiilor bituminoase 
cat1ornce utilizate 1 

a lucrarile de 
drumuri. 
N��ativ privind cxecutia imbraca
mm�ilor bituminoase cilindrate la cald 
r�ahzate din mixtura asfaltica cu 
b1tum aditivat. 
Normativ privind execufia tratamen
telor bituminoase cu bitum aditivat. 

39) Normativ AND
ind. 560-99 

40) Normativ AND
ind. 566:2002

41) Normativ AND ind.
568-2002

42) Normativ AND
ind. 569-2002

43) Normativ AND
ind. 570:2002

44) Nonnativ AND
ind. 575:2002 
45) XXX

46) XXX

47) XXX

48) XXX

Normativ privind aplicarea solu\iei

antifisura din mortar asfaltic. 
Normativ privind aplicarca solutici

antifisura din mixturi asfaluce cu vo

lum ridicat de goluri. 
Normativ privind exccu\ia 'imbraca

mintilor bituminoase cilindrate exc

cutate din mixturi asfaltice drcnante. 
Instructiuni tehnice pcntru utilizarea

mixturilor asfalticc armate cu fibre tip
PNA la realizarea 1mbracamintilor

rutiere. 
[nstructiuni tehnice pentru utilizarca

mixturilor a5faltice cu bitum mo<li

ficat cu CAPS la calca pc poduri �i la

imbracaminti rutiere. 
instructiuni tehnice p�ntru prepararea

$i puncrea 1n opera a mixturilor
asfalticc antifaga�. 
Normativ privind reciclarca la cald a
1mbracamintilor rutiere bituminoasc. 
Nonne generale de protectie a muncii

NGPM/2002. 
Norme specifice de protectie a muncii
pentru exp!oatarea �i fotretincrea
drnmurilor �i podurilor Ordin M�PS
357/1998 
Jnstrucpuni propri1 de securitatea
muncii pcntru \ucrari de 'intretincre,
reparare �i cxploatare a drumuri\or �i
podurilor Ord in Al,'D rn. i 6/1999 
Norme mctodologice privind condi
\iile de inchidere a circulatiei �i de
instituire a restrictiilor de circulatie in
vederca executarii de lucrari 1n zona
drnmului public �i/sau pentru
protejarea drumulu1 Ordin MT/1v11 nr.
411 '11.12.2000. 
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49) XXX

50) XXX

5J) XXX

52) XXX 

O�d�nan1a Guvcmului nr. 60/199?
pnvmd nonne PSI aprobata prin legea
ru. 212/1997. 
Norme gcnerale PST/ J 99 I.
Ordinul 12/1980 al MTTc privind
PSI. 

No�e de prevenire �i stingcre a in
c�ndulor �i dotarea cu mijloace tch
n�cc de �tingere pcntru unitatile Mi
nrstcrulu1 Transporturilor NP 073-02
(aprobate cu Ord. MLPTL

· I 994/ 13.02.2002). 
nr. 

111 c11ul revizuirii rcglementiirilor de mai sus I • . .. 
.11:l·�t111;1 prin rn:lu;,irca nonnelo 

s�u a mlocum1
r europene sc vor aphca d ·1 normdur rcvrtu!le, respectiv prcluate.

, preve en c 

34 

ANEXA3 
Normativa 

METODOLOGIA DE DETERMINARE CU 

ACID PERCLORIC A CON'flNUTULUI DE 

AZOT AMINIC DIN ADITIVI 

1. Principiul metodei

Continutul de azot aminic, conform acestei metode, se dctennina

prin titrare cu acid percloric 0, l N in acid acetic glacial. 

2. Aparatura �i reactivi

2.1. Aparaturii:

- balanta analitica cu precizia de 0,0002 g;
- etuva termostatata 25 ... 250 °C;
- pahare Erlenmayer 250 cm3;
- cilindrii gradati 100 cm3

, clasa A;
- biuretii 25 ml, clasa A;
- flacon cotat l I, clasa A.

2.2. Reactivi:

- solutic 0, 1 N acid percloric in acid acetic anbidru pentru titrari

m mediu neapos; rcactivul se poate procura de la producaton 
spcciali1.a�1 sau sc poatc prt!para in laboralor; 

- acid acetic anhidru, reactiv p. a.;
- cristal violet 0,2% in acid acetic anhidru;
- biftalat de potasiu cu conccntratie de min. 99%;
Reactivi necesari in cazul prepararii solufiei de acid percloric

fn laborator: 

- acid percloric cu concentratie de 30 ... 70%;
- acid acclic glacial;
- anhidra acetica;
- hidroxid de sodiu (solutic 0,5 N);
- fcnolftaleina:
- metil orange;
- rcactiv Karl-f-icher.
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2CH COOH 3. Pregatirea determinarii (Cl13COO\O + �2� 
dv f a se introduce 'in ;cidul acetic gla-Pentru efeccuarea determinarn se util1zeaza solutia dl. ac . C�tit�tea d_e anludn 
� 

ace 1
: agita $i se lasa sa stea 24 de orepercloric 0, l Nin acid acetic anhidru, procurata ca atare sau preparac1al, se rnchid� brne _ cu_

:
� 0�: s 

cu apa sa fie totala. Dupa 24 de ore111 Jaborator, conform pct. 3.1. $i verificata conform pct. 3.2. pentru ca �eacti_a anhidn e� ac
tu
e 

1
1�e

apa Daca acesta depa$C$lC norma
se determrna dm nou con�mu m .. 3. 1. Prepararea fn laborator a soluf ie1 de acid percloric 0, d . - se repeta opcratiunea de desh1dratare.N ·d · I ·d a misa, ac1 a�ettc an 11 r�, . 

. 
V .3. J .3. Prepararea solufiei . . . 10 04 7 gAc1dul perclonc are formula HCl04 $1 masa moleculara 100,4 Vi lumul 01) al solutiei de ac1d percl?nc ce cont�� � t rulPentru prepararea unui litru de solufie 0, 1 N, trebuie sa se dizoi\HClO 

O 
cccsara pcntru prcpararca reactivulu1, sc calculcaza cu aJU 0 

10,047 g acid percloric 1n acid acetic glacial. 
1 . 4

? 
n
l )· 1) Inainte de prepararea solutiei conform pct. 3.1.3. $i verifican/e ati

e
l ( · v- (l 0,047xlOO) I (Ax d), cm3 ( 

factorului acesteia conform pct. 3.2, cei doi reactivi trebuie analizal d .conform pct. 3.1.1 $i respectiv pct. 3.1.2. un e.
A_ concentratia solu\iei de acid perc�oric, %;3. I. J. Analiza acidului percloric
d _ densitatea solu\iei de acid perclonc, g/cm ·. .1. • -fotrucat acidul percloric se prezintii sub forma de solutie de di Pcntru 'indcpartarea apei din acidul perc_lo:·1c se ut

� 
tzc__aza 

verse concentrafii (30 ... 70%), trebuie sa i se determine concentratia � nh"dr"da acetica. Cantitatea V, de anhidrida acetica se calcu eaza cu
densitatea in scopul stabilirii volumului de solufie care contine l 0,04'1 :.ut��l relatici (2): (2) gHC104. J 

, V =(lOO-A)xVxdxl02 /100x 18xd,
Pentru �eterminarca co�centrati�i se ia o prob� de acid perclo�c undc:

1 

• V � 
• 

• tiliza %; (2 g pentru acid de concentrat1e 70 % �1 5 g pentru acid de concentratiE 1 OO-A)-cantitatea de apa contmuta m ac1dul perclonc u . . t, ;
.de 30 % ), se adauga o picatura de solutie indicator metil-orange �i se � _ volumul de acid percloric folos�t _la prepara_rea solutici, cm ·

titreaza cu solutie de hidroxid de sodiu 0,5 N pana la galben (de la d- densitatea acidului perclonc ut1�1zat, _glcm', roz-portocaliu). Densitatea solutiei de acid percloric se detennina cu 102 _ masa moleculara a anhidride1 acettce;ajutorul densimetrului cu o precizie de 0,001.
18 _ masa moleculara a apei.3. 1.2. Analiza acidului acetic glacial
d _ densitatea apei, g/cm3 ; . . . V fi 1 · Acidul acetic glacial chimic pur utilizat pentru dizolvarea P�cpararea solutiei o, 1 N de acid percl�nc_ se reahzea� :St c. 

d acidului percloric trebuie sa fie de minim 99,6 % (± 0,3%). _ se introduce treptat, sub agitare wntmua, volumul c aci 
Inainte de prepararea solutiei, trebuie sa i se determine concen- 1 · c 'in 800 ml de acid acetic; . . _ . . . . . l d - Iv d h"dr perc on 

nb·ru·d �et1·c;:: -· -c ag·1ta energ1c , trat1a �1 contmutu e apa cu o eventua a es 1 atare. _ se adauga volumul V I 
de a 1 n a a'"' . a -? 1 ::, 

• • 1 . Concentratia acidului acetic glacial se deterrnina prin titrare cu _ se aduce volumul solu\ici la l l cu acid acetic glacia �1 se
NaOH foiosind ca indicator fenolftaleina. 

Continutul in apa, care nu trebuie sa depa$easca 0, 1 %, se
determina prin titrare cu reactiv Karl-Ficher.

Daca acidul acetic glacial are un continut in apa mai mare de
0, l % acesta trebuie sa fie deshidratat prin adaugarea in exces a unei cantitati de anhidrida acetica, conform reactiei:
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agita din nou. . . _ 
Solutia sc poate ut1hza dupa 24 ore.

3.2. Stabilirea titrului solutiei cu�biftala'. de potas,u

Reactia chi mica cc arc loc estc urmatoarca. 
-COOH + KClO 4 

HOOC -C6H4-COOK HlClO.i� HOOC-C6H� 
37 



Sc introduc 3A probe de biftalat de potasiu, cantarite cu o prccizie 6. Repctabilitate �i reproductibilitate . 
. 1 b tor de 0,0002 g, in 3-4 fiole de cantarire $i se aduc la constant prin uscart Repetabilicate: pentru accla$i operato� !1. acela

� � r;0 i�la 120 ± 20c. liferenta maxima admisa tntrc doua detcrrnman este c ' 
�e tre� can.tita.tiv pro�ele in. vase . Erl�nma�er de 25.0 ml, s�aloare absoluta. . . c diferitc adauga solupe de md1cator cnstal-v1olet $1 se t1trcaza cu solupe HCI04 Reproductibilitate: pentru operato�·1 _$� laborato�r 

A 1 0, 1 N pana la virajul culorii din albastru in albastru-vcrzui. rfe enta maxima adrnisa mtre doua dctermman este de 1 ° m va oare 

Factorul solufici de HCl0
4 

0, 1 N, (f) se calculeaza cu ajutorufb1 rl ta 
I · · (3) 

1 so u . 
n.: apt:1 : 

f IV O 0204223 (3) 7. Buletin de incerc�ri A • 

rd·mului MLPAT= a i x ' 
Buletinul de incercan va Ii mtocm1t conform 0 

unde: . 
i · minim urmatoarcle date: 

a - greutatca probei de biftalat de potasiu, g; 1r. 31/N/95 $1 va cont1� 
A • . . . . . . 1 b t l unde s-a efectuat mcercarea, 

V, - volumul solut1e de acid perclonc 0, I N ut1hzar la t1trare, cm3; - a ora oru � 
0.204223-cantitatea de biftalat de potasiu corespunzatoarc unui - beneficiarul; . . . tuia· 

cm' �oluti1.: HCIO O,l N -tipul aditivulu1 $1 pro_vc.111en\,a aces - . .' A carii· • 
4 

• • - data prclcvarii probe1 $1 data efectuam mcer , 
4. Mod de lucru �· calculul rezultatulut _ . ltatul 'incercarii; 
Se dintarc$te intr-un pahar Erlenmayer o cantitate de 0, 1-0,2 g _ 

rczu
dt ·ie tehnice irnpusc; . • 

produs de analizat, cu o precizie de 0,0002 g. Proba se dizolva in 40 _ �
on.; 11tele sau <letaliilc opcratorii ncmen\1onatc m metodo-

ml acid acetic glacial, (,,ncutralizat" in prealabil cu cateva picaturi de 
1 

. dm
c
i 

en
c tibile de a influen\a rezultatcle . 

. <l l . - . d . . I 1 .. d I lb l d og1e, ar, susc p a<.:1 perc one, urmann u-se vtraJu cu om c a a astru a ver e-
albastru). 

Prohci dizolvate i se adauga cateva picaturi de indicator cristal
violet �i sc titrcaza cu solutie de acid percloric 0, 1 N in acid acetic
gla<.:1al (al dirui mod de preparare este prezcntat la pct. 3.1.3),
urmarindu-se virajul culorii de la albastru la verdc-albastrui. Confinutul
in azot aminic (N) se calculeaza cu rclatia ( 4 ): 

un<le: 
N -= V 

3 
x f x 14 I a x 100, % (4) 

V, - volumul de solufie de acid percloric 0, I N utilizal la titrare;
f - factorul solutiei de acid percloric 0,1 N calculat cu ajutorul

rclatiei (3 ); 
14 - masa moleculara a azotului; 
a - grcutatea probei de analiza. 
5. lnterpretarea rezultatelor 
Rezultatul reprezintii media aritmetica a 2 determinari, care nu

trebuie sa difere intre ele cu mai mult de 0,5 % in valoare absoluta . 

38 

39 



ANEXA bula de sticla sa fie complet acoperita cu lichid. Se porne�te agitarea 
Normativ�i se ajusteaza viteza astfel 1ncat agitarea sa lie v1guroasa. METODOLOGIA DE DETERMINARE CU Se omogenizeazii soluiia �i se titreaza cu solutia alcoolica de 

ACID CLORHIDRIC A CON'flNUTULUI DE
HCI 0, 1 N. 

AZOT AMINIC DIN ADITIVI
Se inregistreaza potentialul (mV) sau pH-ul la ficcare mililitrn 

de solutie titrat �i chiar la fiecare 0, 1 ml <le solu�ie In vecinatatea 
I. Principiul metodei punctului de inflexiunc. 
ConfinuruJ de azot aminic conform ac . 

prin titrare cu acid cl h .d . ' . este1 metode, se dctennini 4. Prelucrarca �i interpretarca rczultatelor
or I nc, solut1e 0, I N fo izopropanol. Se traseaz.a graficul de variaiie a potentialului sau pH-ului, fimqie 

2. Aparatura �i reactivi de volumul solutiei de titrare. Yolurnul solutiei alcoolice de HCI 0, 1 
2. I. Aparatura N, corespunzator punctului de intlexiune, se detcrmina din grafi1,;. 

pl 1-mctru; Coniinutul de azot aminic sc dctermina cu rclatia (5): 
- plita cu agitator magnetic; i� xfx0,014 - condensator vertical; (Nw1 )m, = - - - x 100 (5) 
- biureta gradata la o 1 ml· 

11' 

' ' unde: - pahar BerLelius de 250 ml·- balanta analitica.
2. 2. Reactivi

soltqie alcoolica o 1 N HCI • .1 _ . , m 1zopropanol; c orura de mcttlen· 
-akool izopropilic sau solutie d la 5 ml apii). 

· e izopropanol (95 ml izopropanol

3. Mod de lucru
3· 1. Pregiitirea determinc'irii Se etaloncaza pH- metrul confi . . . 
J 2 E�r, 

onn mstruqmntlor de utilizare
· · ':lectuarea determinarii 

· 

Se cantare$te cu bala � 1. . -un pahar Berzelius o cant�t:t:�
a

/�ca, c� precizie de 0,000 I g intr
adauga 20-30 ml ·.' . ' l -0,.'.> g prod us de analizat. Se izopropanol $1 eventual IO I I pcntru a imbunatar1· om . ' ' m c orura de mctilen 

t ogenrzarea Daca e 1 1 omogenizare sc fierbe ameste I . . 
d 

s e cazu , tot pentru _ ' cu 11mp c 1 mi t 1. - -sc lasa sa sc raceasca- la t 
nu pe P Ita, dupa care . cmperatura came · s 

· 
:.ig1tare (de tip pe$ti$or)in h . . re�. e introduce bara depa ar $1 se imerseaza electrodul, astfel incat

(N°'). = continut de azot aminic total titrabil, % 
r 11tr , 

V, == volumul sol. HCl 0,1 N 'in izopropanol consumat la titrarea 
probei, ml 

f = factorul sol. HCl 0, 1 Nin izopropanol 
0,014 == echivalentul de azot pentru I ml sol. HCT 0, l N i'n 

izopropanol 
m = masa probei analizate, g 
5. lnterpretarea rezultatelor
Rezultatul reprezinta media arilmetica a 2 determinari, care nu

trebuie sa difere intrc ele cu mai mult de 0,5 % 1n valoare absoluta. 
6. Repetabilitate �i rcproductibilitate
Repetabilitate: pentrn acela$i operator $i accla$i laborator,

diferenta maxima admisa intre doua deterrninari este de 0,5 % 'in 
valoare absoluta. 

Reproductibilitate: pcntru operatori $i laboratoare diferite 
diferenta maxima admisa 'intre doua determinari estc de I % in valoare 
absoluta. 
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7. Buletin de incercari 

3l����
ti�ul dt: inc.ercar! �a fi i'ntocmit conform Ordinului MLPATnr. $I va contmc mm1m urmatoarcle date: 

ANEXAS 

Normativa 
- Iaboratorul undc s-a cfectuat i'ncercarea·
- bcne ficiarul· '

' 
- tipul aditivului �i provenienta acestuia· - data prclevarii probei $i data cfectuari/ inccrcarii·- rezultatul i'ncercarfr '
- condifiilc tehnice impuse· . . ' 

mctod
- i n� 1dentele sa� _detal iile operatorii nemcntiona tcolog1e, dar suscept1btle de a influenta rezuhatelc. 
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METODOLOGIA DE DETERMINARE A CIFREI 

DE BAZICITATE TOTALA A ADITIVILOR 

Cifra de bazicitatc totala a aditivilor pentru bitumurile rutiere se 
etermina prin titrarc potentiomctrica, conform SR ISO 3 771, cu 
µmatoarele mentiuni: . 

� 1. Pregatirea $i verificarea solutiilor de reactivi, pregatirca1 nparaturii, stabilirca cantitatii de probii luata m lucru $i titrarea propriu
;isa se realizeaza conform ASTM D 2896/SR ISO 3771. 

2. Solventii folositi conform ASTM D 2896 $i SR ISO 3771
1unt clorbenzen/xilen $i acid acetic. 

3. Volumul de solventi folosit estc:
3. 1. J\mestec de 60 ml rcalizat din 40 ml clorbenzen/xilen $i 

W ml acid acetic sau 
3.2. 60 ml acid acetic. 

4. Calculul con{mutulu1 de azot ammic $i al alcalinita�ii aditivilor
>c realizcaza conform anexelor 3 $i 6, dupa cum urmcaza:

4.1. Azoc aminic 

N - \I x f x 14 I m x 100 
unde: 

ml HClO � I g produs, 

V = volumul solufici de acid pcrcloric 0, 1 N consumat, 
corcspunzator punctului de inflexiunc; 

unde: 

[ ....c.. factorul solutiei c.h.: acid p1.mloric 0, l N; 
14 - masa molcculara a azotului; 
m = rnasa probei de analizat 

4.2. Alcalinitate 

A=V x fx 0,1/m

V = volumul solutici de acid percloric 0, l N consumat, 
corespunzator punctului de inflexiune; 

f = factorul solutiei de HCI0
4

; 

m = masa probci de analizat 
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4.3. TBN (CB) 

unde: 
CB '- V x f x 5,611 /m

V = volumul solut,iei de aci·d I · perc one 0, I N consumatcorespunzator punctului de inflexiune·
f == factorul solutiei de HCJO .• 

4' m = masa probei de analizat
5,611 = masa moleculara ax KOH/IO

A1�EXA 6 

Normativa 

METODOLOGIA DE DETERMINARE A 

ALCALINIT A TII ADITIVILOR 
' 

I. Principiul metodei

Alcalinitatea aditivilor se determina prin titrare cu acid pcrcloric
0,1 Nm acid acetic glacial �i se exprima 1n ml HCIO/g produs. 

Nota: Metodologia de determinare a alcalinita/ii este similarii 

cu cea de determinare a con/inutului de azol aminic prezentatii fn 

Anexa 3, diferenfa intervenind fnformula de ca/cul. 

2. Aparatura �i reactivi

Conform Anexa 3, pct. 2.

3. Pregatirea determinarii

Confonn Anexa 3, pct. 3.

4. Mod de lucru �i calculul rezultatului

Sc cantlire�te intr-un pahar Erlenmayer o cantitate de 0, i-0,2 g
produs de analizat, cu o precizie de 0,0002 g. Proba se dizolva 1n 40 
ml acid acetic glacial, (,,neutralizat" m prealabil cu dtcva picaturi de 
acid percloric urmarindu-sc virajul culorii de la albastru la verde
albastru). 

Probei dizolvate i se ndauga c�teva picaturi <le in<lic::itor crist,il 
violet �i se titreaza cu solutie de acid percloric 0, 1 N 1n acid acetic 
glacial (al carui mod de preparare cste prezentat m Anexa 3 pct. 3.1.3), 
urmarindu-se virajul culorii de la albastru la verde-albiistrui. 
Alcalinitatea produsului (A) se calculeaza cu relatia: 

A= V3 x fx O,i I a, (mi HCi04 Ni g produs) 
unde: 

V 3 - volumul de solutie de acid percloric 0, 1 N utilizat la titrare; 
f = factorul solutiei de acid pcrcloric 0, I N calculat cu ajutorul 

relatiei (3) din Ancxa 3; 
a - masa probei de analiza. 
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5. lnterpretarea rezultatelor

Rezultatul reprezinta media aritmctica a 2 detcrminiiri care n
trebuic sa diferc intrc elc cu mai mult de 0,5 ml HCl04 NI g prodw. 

6. Repetabilitate $i reproductibilitate

Repetahilitate: pcntru acela$i operator $i acela$i laborato
diferenra maxima admisa intre douii detcnninari este de 0,5 ml I ICIQ 
NI g produs 

ANEXA 7 

(Inf ormativa)

METODOLOGIA DE DETERl'11NARE A

TERMOSTABILIT ATII ADITIVULUL

Reproductibilitate: pcntru operatori �i laboratoare diferi1 1. Principiul metodei . �. . . . . 
diferenta maxima admisii intre doua determinari este de l ml HCl(l Termostabilitatea aditivului se dctermma mduec�, p�m stabihr�a

NI g produs idezivitatii bitumului aditivat dupa menlinerea acestuia tunp de 8 z1le

7. Buletin de incercari a o anumita temperatura.

Bulctinul de incerciiri va fi intocmit conform Ordinului MLPN 2. Aparatura $i materiale:

nr. 3 l /N/95 $i va continc minim unnatoarele date : - balanta cu precizia de 0, 1 g;
- laboratorul unde s-a efectuat inccrcarca; - etuva tcrmoreglabila;
- bcneficiarul; _ pahar Berzelius de 400 sau 600 cm3

; 

- tipul aditivului $i provcnicn� acestuia; - capsule de portelan D20 mm;
- data prclevarii probei $i data efectuarii inccrciirii' - bagheta de sticla;
- rezultatul incercarii;

'
_ termometru U ... 100°C, cu preciz1a de :I- l °C;

- conditiile tehnice impuse; - sursa de incal'.l:ire;
- incidentelc sau dctaliile operatorii nementionate in metodo· - apa distilata;

logie, dar susceptibile de a influenta rezultatele. - fluxant;
- agregate naturalc son 4-8.
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3. Mod de lucru . . . 

3.1. Se introduce 10 etuva o cantitate de 70 _g �1tum ad1ttvat

cu dozajul optim de aditiv stabilit pr_i� inc�rcari p!e�1mmare; 

3.2. Se men\inc bitumul ad1tivat m etuva timp de 8 zile la o

temperatura de: 
- I SS°C pentru bitum tip D 60/80 a sau D 50/70 a

- I 50°C pentru bi tum tip D 80/ l 00 a �a� � 70/ � 0� a . . . .
3.3. Se detcrmina adezivitatea act1va �· pas1va a b1turnu1u1

aditivat dupa stocare, dupa cum urmeaza:
a) Eva/uarea ade:ivitafii active: 

_ Se introduc fotr-un pahar Berzelius 90 g agregate naturale sort

4-8 $i se adauga I 00 cm3 apa distilata;

4 7 



- Se incalze�te paharul pana cand apa atingc 60°C �i se menti
aceaslii tempcrarura pe toala perioada desfii$Urarii testului; 

- Se adauga peste cele 70 g de bi rum aditivat, dupa stocarc, 31
11uxant �i se aduce amestecul la 60°C; 

- Se inlroduc in paharul Berzelius 5 g bitum aditival flux
inciilzit la 60°C $i se amesteca cu o bagheta de sticla timp de 
secunde; 

- Se apreciaza calitativ - prin examinare vizuala sub apa
procentul total al suprafctei agregatelor acopcrite cu bi tum (adezivita1 
activa). 

b) Evaluarea adezivitiWi pusive
- Se incalzc�te, fara agitare, la 90°C paharul cu amestecul

care s-a determinat adezivitatea activa, conform pct. 3.3.a; 
- Dupa atingerca temperaturii de 90°C, sc apreciaza calitati,

prin examinare vizuala sub apa-procentul total al suprafefei granule: 
acoperit cu bitum (adezivitate pasivii). 

4. Interpretarea rezultatelor

Tcrmostabilitatea aditivului este considerata corespunzato,
daca adezivitatea determinata in conditiile descrise mai sus a 
unnatoarele valori: 

- min. 80% pentru adezivitatea activa (la 60 °C)
- min. 60% pentru adczivitatea pasivii (la 90 °C).
NOT,4:

TermosLahiliratea aditivului se mai poate stabi/i $i pr 
determinarea ade::ivitii/ii prin metoda di11a111ica, conform STAS 109t 
J sau STAS 10969/1 - a bitumului aditivat stocat co11for111 pct. 3. 1 
3.2., fafd de agregatele 11aturale. 

Termostabilitatea aditivului se co11sidera corespunziitoare da 
ude:::ivitatea bitumului aditivat dupii stocare se i11scrie in limitete a 
tahelu/ 1, funcfie de tipul bitumu/ui, natura agregatului natural 
dome11iul de utilizare a biwmului aditivat. 
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