


















3) o data la un interval de maximum 2 ani, pentru exploa Sectiunea 3 

�u o produciit.: anuala egala sau ma1 mica de 400.000 m". Controlul calitatii clorurii de calciu
b) o data la un interval de maximum l an, pentru cxploatarit

Cl de calciu utilizata ca fondant ruticr, in functi�
o productie anuala mai mare de 400.000 m'. Art. 89·

b 
_orura 

se fabrica �i se livreaza in urmatoarcle sortun:
79 ,, ·fi - ·1 · 

d. c. · d � . 1. · modul de o pnere, 
Art. . ven 1can e peno 1cc se 1ac on e cate on ca 1t S 1 t" . . . _ _ sort , so ut1c, 

rocn sc mod1fica. 
_ rt H hidratata; 

Art. 80. Vcrificarile periodice sc fac de catre un laborato· _so
rt c' calcinatii. . 

specialitate �i constau din verificarea tuturor caracteristicilor prev� �� 90: Verificarea calitatii produsului se face pe lotun .. 
in SR 667, tabelul 12. Daca la verificare roca se incadreaza in; Art. 91. Prin lot se intelege: pentru produsu_l sort S, cont�nutul

clasa diferita celei stabilite anterior, vcrificarea se repetii. Daca ei cisteme, iar pentru produsul �o� H �i C, cantttatea de maxnnum

acest caz roca se focadreaza mtr-o clasa diferita, se modifica m con:, 000 kg produs de acela�i sort �1 tip . . .. · - l .. · d ··1 d ·1· d I d · - · 1 ·fica urmatoarelc caractenst1c1. 
cmta c asa roc11 �1 omenn e e ut1 1zarc a pro use or e piatra natw\ Art. 92. La fiecare ot se ven 

Art. 81. Verificarile pe lot sc fac pe Joturi de maximum l 0( a) substante insolubile m apa; 
pentru fiecare sort de criblura. b) clorura de calciu; 

Art. 82. Verificarile pe lot constau in determinarea cara� c) fier trivalent. . . . 
A t belul 2 din STAS 

risticilor prevazute m tabelul 12 din SR 667, nr. crt. 12 .. . 18. Art 93. Celelalte caractc:,15tici� prezen��te_mpe\odic trirnestrial 
Art 83. Beneficiarul produselor trebuie sa efectueze verifica()73, se garanteaza de pro�ucat�r � 1 se ven ica r 

de calitate conform planului sau de calitate pentru realizarea conditiau la cererea beneficiarulm. 
tru verificarea calitatii se iau 

de calitate prevazute de reglementarile tehnice in vigoare $i ori Art. 94. Probele elementare pen 

cate ori considera necesar pentru a rea!iza lucrari de calitatc. onfonn S��
Art. 84. Beneficiarul nu trebuie sa utilizeze produse fiira cert( Sectiunea 4· 

cate de conformitate a calitatii. C trolul calitatii. sarii geme industriale
Art. 85. La contractarea produselor, furnizorul trebuie sa pre� on 

. _ . . _ . . . d tr· le utilizata ca 
certificarea de conformitate a calitatii produselor Jivrate. Art. 95. Verificarea cahtatu sarn geme m us ia 

Art. 86. Declaratia de conforrnitate a calitafii produselor se l'rondant rutier se face pe loturi. . ·t t de sare de aceea$i
• 

- -
• • 

• A 96 u lot este format dm cant1 a ea , 
zmta de catre furmzor la ltvrarea acestora pnn rapoartele de rncerca Art. · n . . _ A 

• gura zi indiferent de
a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le verifialitate �i aceea$i granula\ie, hvrata mtr-o sm 

prin propriile mcercari. ,umarul be�ficiarilor. 
1 t verifica granulafia, umiditatea, 

Art. 87. Prelevarea probelor pentru verificarile periodice se f� Art. 97. (1) �a fiec:,
e � se 

r nutul de substante insolubile in 
conform STAS 6200/3-81 �i SR EN 932-1. ontinutul de clorura �e .s� 1U 

��� de producator �i se detennina
Art. s's: La recolfarea prol5elor se mtocme�te un proces ver�- Celelalte caractenstici se g 

a cerere . . d strialaambalataseverifica�i stareaambalajelor.
(2) Pentru sarea 

� �
u 

area probelor se face conform STAS 10 505. 
Art.98.Luarea �tlorm 

1n care se specifica datele recesare identificarii probelor. 
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CAPITOLUL V Art. 105. La sfftr$itut act1vita\i1 de iama. materialcle antide

TRANSPORT SI DEPOZITARE apante ramase neutilizate 1n dcpozitelc mtermediare vor fi adunatc

MAR CARE SI ETICHETARE le pe zona 9i transportate la districte, cantoanc sau pe platforme spe-

A t 99 D . . 
rial amenajate pentru depozitarea matcrialelor de lntre\incre. 

Ill 
loc 

� � . · d
epozitarea matenalelor chimice granulare se va Art.106. Pentru lucrarile de 1ntrcfirere sc recomanda organizarea

un iente e umczeala $i acoperite tT A d 
magaziile h 1 1 

, u I tzan u-se in acest ,nui depozit central de mare capacitate in cadrul bazelor de desziipezirc 

Art'. 1;0�;;; ::�::
ele s�u_p!atformele etan�e. ,xistente in nodurilc rutierc importantc, ce va deservi toalc sectoarele

1 V 

• • �Zitaru m aer hber este necesara protejle drum aferente. 
or contra patrunderu ape1 (rezultata d. I . 

acoperirea cu p . m P 01 sau dezghet), l Art. 107. La amplasarea depozitelor centrale sau intermediare,

anoun montate etan$ prelate c. 1· d' 
plastic. 

' sau ,o te m maltebuie sii se pnii seama de urmiitoarele aspecte :

Art. 101. Depo ·iar . . . a) sii fie cilt mai aproape de drum, pentru a evita deplasiirile

d 1 .. 
z1 ea matenalelor ch1m1ce lichide sub fomutile· 

e so uiu se poate face in rezervoare cu ca a . ' 

Art.102. (1) Depozitele t 
P citate� de l0 ... 20 t. b) sa poata fi U$Of accesibil utilajelor de incarcat $i raspandit;

. pen ru sare vor fi obhgatoriu acoper ) v d v A v · d l ·. 
cu matenale necorozive la actiunea v . . A 

V • 
c sa nu pro uca mzapezrrea rumu u1,

. t sar11, cu malt1me corespunzata d) v fi 1 A 
V A 

• A 1 . A 

pentru mtrarea mijloacelor de tr rt . . . sa e amp asate mtr-o zona m care v1teza vantu u1 este cat

d -
anspo �1 a utilaJelor de incarc.a.....-. 

V 

escarcare, protejate corespunzator de apele d. . . -uiat redusa; 

saramura sau solutie din sare vor fi b ti 
�

d
preJur, iar pen e) sa evite zonele de colectare a apelor rezultate din precipitaiii,

· 1 su orma e rezervoare t.. 

matenale necorozive ta actiunea sarii revv . . uezghei sau subterane; 

ame t 
, P azute cu m1Jloace f) v - fi .1. A • 1 1 . . 

A 1 · (l · 

s ecare a saramurii. 
sa poata 1 ut1 izate m tlfflpu anu ut �1 m a te scopun ocun 

(2) La aceste depozite este necesara t Iv de parcare, de depozitare a altor materiale necesare lucrarilor de

averti . . . mon area p acuteL . 
zoare �nscnpf10nate cu mentiunea: ,,ATENTIE' SARE rfD

tretmere etc). 

DUSTRJALA-PRODUS NEALIMENTAR" 
. Art. 108. Sarea sortatii pe categorii este depozitatii in magazii

Art. 10_3· Depozitarea materia!elor antiderapante se 
f de produs finit, puland fi livratii ambalatii in saci sau in vrac. 

depoZite man - construcfii acoperite cu iniil\ime cores unz:
ce Art.109. (1) Livrarea sarii in saci din material plastic sau hartie

pentru a. perrmte manevrarea utilajelor ii mijloacelor de
:... :•impregnatii prezintii avantajul unei depozitiiri In foarte bune condi\ii

cazul cand acestea nu exista, depozitarea se face in aer 1�:r · in toata perioada de iarna, dar necesita un volum mare de munca

platfonne betonate sau asfaltate asigurate pentru scurgerea apel;,'
pi

anualii pentru inciircarea utilajelor de riispilndire, determinilnd o

�
cope

�
tte cu un

. 
strat de emulsie sau in gramezi mici amplasatc d• intilniere a ac!ionari i acestora. 

ungu drumulm. (2) ui scopul men�inerii in stare granulara a sarii este necesar ca,

Art. l04. in cazul depozitarii in aer liber se va proceda tinca de la livrare, umiditatea acesteia sa nu depa§easca 1 % $i sa aiba

amestecul materialului ant' d . ' . v · · · 

e 
. ta A gh . 

1 era pant cu matenalc ch imice, pentru un con\tllut de clorura de magneziu conform tabelulut 3 dm prezentul

vi m epil �1 aglomerarea acestuia. normativ. 
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Art 11_0_ {1) in cazul ut1lizani clorurii de calciu fsare d de h1groscop1ca), se recomanda livrarea , . , . d 1 _ . · 
. c C A P I T O L U L VI 

5 6 . . ' m sac1 e 1art1c reallza� 
r; _str:tur� dm �are dou_a impregnate cu birum. o ambalare MA.SURI DE TEHNIC A SECURITATII MUNCIi

co���t
a � clo�ni de c�lciu permitc o dcpozitarc indelungata int $1 PSI CARE TREBUIE AVUTE iN VEDERE LA

1 1
� 

�1 mai 
�

Jes 
�

bfm�re� unor raspandiri corespunzatoare. TRANSPORTUL, DEPOZITAREA $1 MANI-
rioada(�a�l;:u

: �c c�lcm hvr�ta in saci nu trebuie depozitata�PULAREA MATERIALELOR ANTIDERAPANTE
acest lucru 

g e tin:1p
. (mai mare decat sezonul de iarna). D $1 A FONDANTILOR CHIMICI 

. nu este pos1b1I se utilizeaza butoaiele metat·c � c!ennet1c I e m 
�t. 1 . . Art 116. � transpo�l, de?°�i�rea �i manipularea mate�alel?r 

urmat 11· _Amb_�laJele se marcheaza fn mod vizibil �i dura�ttderapante �1 a fondantilor ch1m1c1 se vor respecta prevedenle dmoare spec1ficafu: annatoarele acte normative : 
a) denum�ea sau marca producatorului (importat 1 } a) Legea protectiei mediului nr. 137/1975;
b) denumrrea produsului;

oru ui ' b) Legea privind protectia muncii nr. 90/1996;
c) locul de provenienfii al produsului· c) Nonne generale de protectia muncii NGPM/1996;
d) masa neta �i masa bruta·

' d) Nonne specifice de protectie a muncii pentru exploatarea �i
e) numarul lotului·

'
ntrep.nerea drumurilor �i podurilor Ordin MMPS 357/1998; 

f) data fabricatiei; e) Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de 

g) termenul de garantie . · trep.nere, reparare $i exploatare a drumurilor $i podurilor Ordin AND
fn cazul ambalajelo · . DI. 16/1999;

,,sare rutiera" $i . t . r pentru sar_e, eticheteie vor avea mentiw f) Norme metodologice privind condifiile de inchidere a
Art. 112_ 0

,m ei:zis consum?Iui uma� $i animal". circulafiei �i de instituire a restrictiilor de circula�ie m vederea executarii 
se face se a t 

eP?zitarea maten�elor antiderapante (nisip, criblw.de lucrari in zona drumului public �i/sau pentru protejarea drumului
conditi· 

p ray 
pe h� �� produs �1 sort, pe platfonne sau silozuri Ordin MT/MI nr. 411 /11.12.2000;

� ��; 
sa p�evrna impuri_ficarea $i amestecarea acestora. ' g) Ordonanta Guvemului nr. 60/ 1997 privind norme PSI aprobata

certifica:e· 
3. !�e�ar� lot de hvrare trebuie msotit de documentulPrin legea nr. 212/1997;

. � cahtatu $I de raportele de incercari intocmite A ft h) Norme generale PSVI 991;mitate cu dispozitiile Iegale tn vigoarc.
' rn cont i) Ordinul 12/1980 al MTTc privind PSI;

A�t. 114. TransportuI materialelor chimice (fc d . . h. . . j) Norme de prevenire $i stingere a incendiilor �i dotarea cu
a matenalelor antiderapante se efectueaza cu . -�n an� c imiciJmijloace tehnice de stingere pentru unitafile Ministerului de 
acoperite ( vebicule rutiere, vagoane de cale fc : IJ 

oa�e e �DSJ»f ransporturi $i Telecomunicatii ( a probate cu Ord. MTTc nr. 12/ 1980).
. Art. 115. Fiecare transport va fi A :�

a

d' 
camioane cisterni Art. 117. Actele normative mentionate la art. (de mai sus) nu

tificare a calitatii intocmite confo d
� rns�· 1.� e documente de cdsunt limitative, ele trebuind sa fie completate de unitatile care• nn ispozifnlor lcgale in vigoare. transporta, depoziteaza �i manipuleaza materialele antiderapante �i

fondanfii chimici, cu prevederile din fi$a datelor de siguranfii $i cu 
masuri suplimentare specifice lucrarilor cu aceste rnateriale . 
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ANE] 
NOTATII �I TERMINOLOGIE REFERINTE 

A1'EXA 2 

l Tenn. I · T - � 
403211 _· 

mo ogia ut, izata rn prezentul nonnativ este conforr Reglementarile la care se face referinta 'in prezcntul normativ
mt urmatoarele: 

d 
2._ Tenn�?logianeutilizata m mod curent m domeniul mtrep 

d::
unlor pnvmd fe�om�nele meteorologice, consecintele ace l) ***

tim 
��are� �aficulu1� rutier, asigurarea condifiilor de circula� 

*
** 

traric
d
u
e
l 

iarn
t
· a �1 mod� m care fenomenele meteorologice influe�1i 

2) 
ru 1er se regase�te m In tn · · . t 

publice pe tim d . - ,, s ict1e pnvmd protectia drumll! 3) ***
indicativ AND�- ;2��0aOO

�ombaterea lunecu�ului �i inzapeZJ: 

4) *
*
*

5) SR 662:2002

6) SR 667:2001

7) SR 4032-1 :200 I
8) SR EN 932-1/1998

9) SR JSO 2483/1995

10) STAS 730-89

l l) SR EN 933-
1·.\99?> 

Legea protectiei mediului nr. 
137/1975. 
Legea privind protectia muncii nr. 
90/1996. 
Ordonant,a Guvemului nr. 60/1997 pri­
vind norme PSI aprobata prin legea nr. 
212/1997. 
Ordinul 12/1980 al MTTc privind PSI. 
Lucrari de drumuri. Agregate naturale 
de balastiera. Conditii tehnice de ca­
litate. 
Agregate naturale �i piatra prelucrata 
pentru drumuri. Conditii tehnice gene­
rale de executie. 
Lucrari de drumuri. Terminologie. 
lncercari pentru determinarea caracte­
risticilor generale ale agregatelor. Partea 
1: Metode de e�antionare. 
Clorura de sodiu de uz industrial. Deter­
minarea pierderii de masa la 110°C. 
Agregate naturale pentru lucrari de cai 
ferate �i drumuri. Metode de incercare. 
1ncecari pentru determinarea caracte­
I\St\.C\.\or ieometnce a\e a\geiate\01:. 
A.nahza g1anu\ometnca. Site cie oon.�o\, 
dimensiunile nominale ale ochiurilor. 

Agregate naturale grele pentru mortare 
$i betoane cu lianti minerali. Metode de 
incercare. 
Sare gema industriala. 

?S 



14) STAS 2073-75
15) SR 8934
16) ST AS 6200/3-81

I 7) ST AS l 0505-76 

�ms-� 
../ 

19) Normativ AND
ind. 525-2000

20) ***

21) ***

22) ***

23) ***

24) ***
25) ***
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Clorura de calciu tehnica. 
Familia de standarde. , .... .__ 1; 
Piatra natural a pentru construe iii. Lrea ��o�elor, confectionarea scctiurusubpn �1 a eprivetclor. 
Sare (clorura de sodiu). Luarea �i r

ANEXA 3 

METODOLOGIA DE DETERMINARE A 
CONTINUTULUI IN HEXACIANOFERAT II 

SOLUBIL IN APA. 

marea probelor. 1. Domenio de aplicare
Cl�rura de sodiu utilizata ca fond Aceasta metoda se aplica sarii pentru detenninarea hcxaciano-
rut,er. :rati}or alcalini sau alcalino-pamanto�i solubili 1n apa. 
fnstru f · · · c,,e pnvmd protect,a drumun 2 p . . . l t d .publice t" d . 

:. 
. nnc1piu me o e1

luncc 
p
l e_ �m � _c ,a��· combater Punerea m evidenµ a ionului hexacianoferat II din sare, prinu�u u, �1 a mzapezm1 . . 

Norme ge I d · . )rmarea albastrulu1 de Prusia, Fe
4
[Fe(CN)

6
)3. nera e e protect1c a munNGPM/ I 996. 

' 
3. Reactivi

Norme specifice de proteqie a mun, tn cursul analizei se folosesc reactivi de calitate analitica
pent_ru exploatarea �i intrefinerea drcunoscut.
munlor �i podurilor Ordin MMJ 3.1. Apa distilata (sau de puritate echivalenta) 
357 I 1998. 3.2. Hidroxid de potasiu, solutie apoasa c(KOH)=O, 1 mol/1 
r�_strucfiuni proprii de securitatca mil' 3.3. Acid sulfuric, solufie apoasa c(H

2
S0�,5 moVl

c! 1 pcntru lucriiri de intrctincrc. rcpara 3.4. Indicator de c uloare: se dizolva 100g sulfat dublu de 
�1 e�ploatare a drumurilor �i podurife (II) �i amoniu (sare Mohr), sau 10g sulfat dublu de Fe(IIl) �i amoniu
Ordm AND nr. 1611999. alaun de tier), m 200 ml H

2
S0

4 
�i 200m l apa, apoi se completeza 

No�me _ metodologice privind conditi'81la la l litru cu apa.
de mch1dere a circulaf iei �i de instirui 3.5. Solufie fosfatata: se dizolva 70g fosfat acid de potasiu 
a restr}c_f_iilor de circulafie in vcden�PO Jin 50 ml �SO 

4 
�i 50 m 1 apa, a poi se completeaza pana la 1

excc�ta�11 de lucrari in zona drumu1.itru cu apa. pub�tc �i/sau pentru protejarca drumuh 3.6. Hexacianoferat: solufie etalon, contirund 18g ion hexa-
Ordm MT/MI nr. 411/ 11.12.2000. :ianoferat [Fe(CN)l- pe litru.
Norme generale PSI I I 991. In funcfie de tipul aditivului antiaglomerant utilizat, se dizolva 
No�e de. prevenire �i stingere a if35,88 g bexacianoferat (II) de potasiu CKiFe(CN)J3�0) sau 41. l gccnd�ilor �1 dotarea cu mijloace tchnidlexacianoferat de sodiu (NaiFe(CN)6]-lOH2

0), sau 41.64 g
de stmgerc pentru unitatile Ministeru1'1exacianoferat de calciu (CailFe(CN)6]-llH20) Ill 800 ml apa. Se

(
de Transporturi �i Telecomunicapompleteaza pana la 1 litru cu apa. Se conserva ferit de lumina. aprobate cu Ord. MTTc nr. 12/1980 3.7. Hexacianoferat: solutie etalon, continand 0,18 g ion

hexacianoferat pe litru. 
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ita crer ic dupa care sc lasa 2 minute in
1tor de culoare (3.4). Sc ag g ' · - dcrnt �i scSe introduc I() ml ,;;nlutie de hcxacianofcra conform net S dauga 20 ml solunc fosfatata (3.5), se agita mo ' 

intr-un balon cotac de J htni Adaugati I 0ml KOH apoi compleipaus
l. 

e a
_ la volum cu apa:

l _ :,mp eteaza vo urn cu apa. 
M- ea spectrometrica . _ 

3.8. Clorura de sodiu (fara ferocianura). 4·2· as�r;r . ute se efectueaza masurarea spectrometnc� (se

Dopa mm ' . . .1 . 1 c trometru\ui, la lung1mea
4. Aparatura :iasoara absorbanta solu\1e1) la m1J ocu sp c

. . ·n raport cu
Spectrometru cu cuva avand Iatimea de 20 mm, reglabilc unda de 700 nm. Sc aduce aparatul la absorb\ia zero 1 

lungime de unda de 700 run. pa, inainte de fiecare masurarc.

5. Mod de lucru 6. Exprimare rezultate . _ � . e 5.1. Prepararea solupei de analizat Utilizand curba de etalonare se detennma �asel�, )n mt�rogra; '

Se ia proba de analizat $i se prepara solutia de analizat. Prj r. ·anura (K, Ca, Na) 10 solu\ia de anahzat �1 solupa ma or,
l. . . _ d' 75 _ 1 • ct· e 1eroc1 . . 

ana i.zat este constitmta m g sare uscata, pre evata mtr-un e� . . . ·nd ahsorhantei solut1e1. b'F' � 
reprezentativ. Sarea se dizolva in 200 ml  apa (3.1) �i IO ml hidr(0r\;s��1�7

:\ ·ulcaza con.tinutul de ferocianura (K, Ca, Na) :�\u I a 
10

de potasiu (3.2). Se agita 15 minute. Se filtreaza prin palnie Bud .- . · \;. c
a ct . proba �scata, folosind unnatoarea formula. 

�i hartie de filtru, se spala filtrul, iar filtratul se recupereaza inu'Pa, Ill rapor cu 

) 
balon co tat de 250 ml $i se completeaza la vol um cu apa. (m 1 -

m 1 ) ( 100 ) x ( 2
1 1. 96 [ mg/kg] 

5.2. Prepararea solutiei martor 
111 

x 100 - H 422,39 

5.2.1. Hexacianoferat: solu�ie martor continand 3 mg/I ion h� 0 

cianoferat [Fe (CN)
6

]4 (pentru sare uscata $i foarte uscata.). in care: . . .. . . _ curba de etalonare pentru solu\ia
fotr-un balon cotat de 250 ml se pune 1 ml solutie (3.7), a m, - masa h:roc�anum citi�a pe 

150 ml apa $i 60 g de clorura de sodiu. Se agita, apoi se adauga 1 Ocie analizat (S. l) in mi.crog���c.' _ b de etalonare pentru solu\ia
acid sulfuric (3.3) $i 5 ml indicator de culoare (3.4). lndicatorul D1i-masa feroc1anurn c1ttta pe cur a 
culoare va fi adaugat foarte lent sub agitare energica. Se lasa in rePprobei martor (S.2) 10 microgra�e; A • 

2 minute, dupa aceea se adauga 20 ml solutie fosfatata (3.5). Se at m _ masa probei de an�hzat, m mic.rogram�, 
SR ISO 2483

moderat �i se completeaza la volum cu apa. Se lasa in repaus 5 mint H 
0

_ continutul de umid1tate, detennmat con onn 

inainte de a efectua masurarea. "n rocente (m/m). 
5.2.2. Hexacianoferat: solutie martor coniinand 21 mg/I ion hel p 

cianoferat (pentru sare semi-umeda $i umeda). 
Se procedeaza la fel ca mai sus dar se pun 7 ml solutie (3.7); 

5.3. Stabilirea curbei de ctalonare 
Etalonarea va fi realizata cu etalonul corespun.zator tipului 

sare analizata. 

5.4. Dozare 
5.4. l .  Formarea compusului absorbant: 

intr-un balon cotat de 250 ml, se pun 200 ml solutie (5.1 ). ! 
adauga 10 ml solutie acid sulfuric, se agita, a poi se adauga 5 ml ind 
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